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(57) Abstract: The invention relates to a method and arrangement, for controlling the circulation speed (Vj, V2, V3) of an endless 
belt (17). An endless belt (17) is run over at least two rollers (1, 1 1), whereby the belt (17) is driven at a preset first circulation speed 
(vi), by means of at least one of the rollers (I). A braking force acting directly on the endless belt (17) is generated by braking the 
endless belt (17) to a second circulation speed (V3). The invention further relates to an arrangement for braking an endless belt 
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ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes and der anderen Ab- 

TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 

EE, ES, R, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, des and Abbreviations") amAnfangJeder reguldrenAusgabeder 

RO. SE. SI, SK, TR), OAPI (BP, BJ, CP, CG, CI. CM, OA, FCT-Gazette verwiesen. 
ON. GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



Veroffentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



(57) Zusammenfassimg: Die Brfindung betrifft ein Ver£ahren und eine Anordnung zum, Steuem der Umlaufgeschwindigkeit (Vi, 
V2, V3) eines endlosen Bandes (17). Ein endloses Band (17) wild tiber mindestens zwei Walzen (1, 11) gefiihrt, wobei das Band 
(17) mit einer voreingestellten ersten Umlaufgeschwindigkeit (vi) durch mindestens eine der Walzen (1) angetrieben wird. Femer 
wird eine direkt auf das endlose Band (17) wirkende Bremskraft erzeugt, durch die das endlose Band (17) auf eine zweite Umlauf- 
geschwindigkeit (V3) abgebremst wird Femer betrifft die Erfindung eine Anordnung zum Bremsen eines endlosen Bandes. 



